
GEOTECHNIKAI ALAPOK

Szeged, Geológus szak
• Talajmechanikai alapfogalmak
• K� zetmechanikai alapfogalmak
• Mélyépítési alapismertek• Mélyépítési alapismertek



GEOTECHNIKAI HÁROMSZÖG
A vizsgált területek különálló, azonban egymással összefügg�  egységek

Geológiai és ember által okozott folyamatok
EREDETRÉTEGZ� DÉS

K� zet/talajkutatás és jellemzés

Precedens, jól megválasztott
tapasztalati értékek
Kockázatelemzés

TALAJ/K � ZET
VISELKEDÉSE

MEGFELEL �
MODELL

Megfigyelések / mérések
Lab. / helyszíni mérések

IDEALIZÁCIÓ –
koncepcionális, fizikai vagy

analitikus modellezés –
ÉRVÉNYESSÉG

Mindegyik terület saját követelményrendszerrel és önálló módszertannal rendelkezik.
A geotechnikai háromszög egyensúlyára törekedni kell

Minden területet megfelel� en kell figyelembe venni

Érvényesség Idealizáció



Geológiai háromszög
Geotechnikai háromszög

Geológiai anyagjellemz� k

A k� zet viselkedése

Megfigyelések, tapasztalatok

Geológiai folyamatok Geológiai modell Talajmodell Numerikus analízis





Homogenitás, izortópia, folytonosság



HOMOGENITÁS

MÉRLEGELÉSI
szempont

földtani
formáció

k� zet-
test

k� zet-
tömb

kristályos alkattalan

k� zet-alkotó

Földtani

Települési Homogén

Tagoltsági Heterogén

K� zettani

Anyagszerkezeti



IZOTRÓPIA

mérlegelési
szempont

földtani
formáció

k� zet-
test

k� zet-
tömb

kristályos alkattalan

k� zet-alkotó

Földtani

Települési Izotróp

Tagoltsági

K� zettani Anizotróp

Anyagszerkezeti



FOLYTONOSSÁG

MÉRLEGELÉSI
szempont

földtani
formáció

k� zettest k� zettömb kristályos alkattalan

k� zet-alkotó

Földtani

Települési Folytonos

Tagoltsági Nem-folytonosTagoltsági Nem-folytonos

K� zettani

Anyagszerkezeti









1. Talajmechanika alapjai
- Talajfeltárások,
- Talajosztályozások
(szemcsés, kötött)
- Víz jelenléte a talajban- Víz jelenléte a talajban
- Mechanikai alapfogalmak, 
(Mohr-Coulomb határgörbe, 
összenyomódás, konszolidáció)



A geotechnikai el � készít �  
tevékenység tartalma, rendje

Mélyépítés esetén



„irodalmazás”

• Térképek
• Elírások
• Szóbeli közlések



Talajfeltárások

• Közvetett módszer
- Markolás
- Kutatógödör, kutatóárok
- Akna- Akna
• Közvetlen módszer
- Fúrások
- Szondázások



A geotechnikai tevékenység alapelve

A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete

az elvégzett geotechnikai vizsgálatok mennyiségét� l és

min� ségét� l függ. Ezen ismeretek megszerzése ésmin� ségét� l függ. Ezen ismeretek megszerzése és

a kivitelezés szakszer� irányítása sokkal fontosabb

az alapvet� követelmények teljesítéséhez, mint

a számítási modellek és a parciális tényez� k pontossága.
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A tervezés során vizsgálandó 
adottságok

· az él�  környezet általános jellemz� i,
· az épített környezet általános jellemz� i,
· a terepadottságok,
· a terület meteorológiai adottságai,
·· a hidrológiai adottságok,
· az altalajadottságok,
· a talajvízviszonyok, 
· a felszínmozgások valószín� sége,
· a földrengés veszélye,
· a tervezend�  létesítmény jellemz� i.



A tervezési rend, a tervek tartalma
• Geotechnikai szolgáltatások, dokumentumok

- Talajvizsgálati jelentés  

- Talajmechanikai szakvélemény

- Geotechnikai terv  - Geotechnikai terv  

• A projektfázisok céljaihoz igazodó tartalmak

- El� készítés El� zetes vizsgálatok

- Tervezés Tervezési vizsgálatok

- Megvalósítás   Kiegészít� , ellen� rz�  vizsgálatok



El� zetes geotechnikai vizsgálatok célja

– a hely általános alkalmasságát meg lehessen ítélni;

– alternatív helyeket lehessen választani, ha szükséges;

– a tervezett munkálatok nyomán várható változásokat meg 
lehessen becsülni;lehessen becsülni;

– a tervezési és ellen� rz�  vizsgálatokat meg lehessen 
tervezni, beleértve a tartószerkezet viselkedését 
lényegesen befolyásoló talajzóna kiterjedésének 
azonosítását;

– az anyagnyer� ket – ha szükségesek – ki lehessen jelölni.



Tervezési vizsgálatok célja, tartalma

– az ideiglenes és végleges létesítmények megfelel�  tervezése

– az építési módszer megtervezése

– az építés közben lehetséges bármely nehézség azonosítása

– az érintett talajzóna felépítését és jellemz� i

– a tartószerkezetek teljesít� képességére kiható paraméterek



Ellen� rz�  vizsgálatok célja

– A talajadottságok (és más geotechnikai körülmények) 
azonosak-e a tervben feltételezettekkel?

– A geotechnikai szerkezetek megvalósítása a tervezettnek 
megfelel� -e?

– Az építmény viselkedése (mozgásai, feszültségei, stb.) 
összhangban vannak-e a tervvel?



Geotechnikai kategorizálás az EC 7 szerint
a következ� k alapján

• altalajadottságok és talajvízviszonyok,• altalajadottságok és talajvízviszonyok,

• az építési feladat jellege,

• az alkalmazandó geotechnikai megoldások és 
eljárások

• a környezeti kölcsönhatások.





A Talajvizsgálati Jelentés tartalma



A Talajmechanikai szakvélemény tartalma

a Talajvizsgálati jelentés tartalmán túl

• A talaj és az építmény(ek) kölcsönhatásainak elemzése

• A terület építés el� tti, alatti és utáni állékonyságának értékelése

• A geotechnikai feladatok megoldására vonatkozó javaslatok 







A Geotechnikai Terv tartalma



A talajfeltárások mértékeA talajfeltárások mértéke



5. táblázat

A feltárások ajánlott távolsága m-ben

projektfázis el� készít�  vizsgálatok tervezési vizsgálatok

talajrétegz� dés egyenletes változó egyenletes változó

kis terhelés� , süllyedésre
nem érzékeny épület

150 100 75 50

alapozás közepes terhelés� , süly-
lyedésre érzékeny épület

100 60 50 30

nagy terhelés� , süllyedésre
érzékeny épület

80 50 40 25
érzékeny épület

80 50 40 25

sík vidéken 2000 1000 400 200

út, vasút dombvidéken 1000 500 200 100

hegyvidéken 500 250 100 50

csatorna 200 100 100 50

közm� víz, gáz 300 200 150 100

nagym� tárgy 80 50 40 25



A feltárások ajánlott mélysége



A talajfeltáró fúrásokA talajfeltáró fúrások



kisátmér� j� , kézi fúró (max. 12 m) nagyátmér� j� , kézi fúró (max. 100 m)

kisátmér� j� , gépi fúró (max. 25 m) nagyátmér� j� , gépi fúró (~ 50 m)

fúró-
berendezések













SzondázásokSzondázások



Terepi vizsgálatok, szondázások

Nyomószondázás (statikus szondázás, CPt(u))

Ver� szondázás (dinamikus szondázás. DP)

Terepi nyírószondázás

Pressziométeres vizsgálat 

SPT-szondázás 

Tárcsás terhelés

Lapdilatométeres vizsgálat 

Fúrólyukas terhelések

Súlyszondázás



Nyomószondázás













Ver� -
szondázás

Könny�
Közepes
Nehéz

Nagyon nehéz







�1�\�¯�U�µ�1�\�¯�U�µ�1�\�¯�U�µ�1�\�¯�U�µ��������
�V�]�R�Q�G�£�]�£�V�V�]�R�Q�G�£�]�£�V�V�]�R�Q�G�£�]�£�V�V�]�R�Q�G�£�]�£�V









�
����������
�
����������
�
����������
�
����������










statikus

tárcsás terhelés

dinamikus



Pórus-

víz-

nyomás-

mér�

piezo-

méterméter

és 

alkal-

mazási 

területei



Talajvíz-

megfigyel�  

kutak


