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A talajok felépítése és 
a tulajdonságaikat a tulajdonságaikat 

meghatározó f �  jellemz � k



A talaj alkotórészei

F� alkotók
• szemcsék - szilárd fázis

• víz - folyékony fázis

• leveg� - légnem� fázis

Egyéb alkotórészek
• szerves anyagok

• mész vagy más köt� anyagok



A talajok térfogatarányának 
értelmezése

 

 Vh 
V l 

V

l 

v e.S  

 
e  n 

 

 

 

Vh Vv 

Vs 

V 
v 
 
s 

  1 
e.Sr e 

 

1 
 1+e 

 n 



Az alkotók egymáshoz viszonyított arányai
• víztartalom

w = mv / ms
homok 5 % agyag 20-30 %

• hézagtényez �
e = Vh / Vs

homok 0,3-0,6 agyag 0,5-1,0homok 0,3-0,6 agyag 0,5-1,0
• telítettség

Sr = Vv / Vh
talajvíz alatt minden talaj 1,0
talajvíz felett homok 0,2-0,4

agyag 0,8-0,9
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Az alkotók térfogatának aránya 
a teljes térfogathoz

• hézagtérfogat
n = Vh / V

• szemcsetérfogat
s = V / V s = Vs / V 

• víztérfogat
v = Vv / V

• leveg � térfogat
l = Vl / V

n = 1- s n = v + l s + v + l = 1



Térfogats � r� ségek
• természetes ("nedves") térfogats � r� ség

r n = mn / V súly- és nyomásszámításhoz
jellemz�  érték 1,8...2,0 g/cm3

• száraz térfogats � r� ség
r d = md / V tömörségi mutatóként 

jellemz�  érték 1,7...2,0 g/cm3jellemz�  érték 1,7...2,0 g/cm3

• telített térfogats � r� ség
r t = mt / V talajvíz alatti talajra

jellemz�  érték 1,9...2,1 g/cm3

• víz alatti térfogats � r� ség

r¢ = r t - r v felhajtóer� vel csökkentett súlyból
jellemz�  érték 0,9…1,1 g/cm3



Az állapotjellemz � k meghatározása

• mérhet� jellemz� k
mn nedves tömeg
md száraz (105 °C-on kiszárított) tömeg
V teljes talajtérfogat

• ismertnek tekinthet� s� r� ségek
r s szemcsékr s szemcsék
r v víz
r l leveg�

• számítási képletek
ábra segítségével és definíciókból kiindulva
m = V . r összefüggés felhasználásával

• figyelembe véve
mv = mn - md víz tömege
ms = md  szemcsék tömege



A talajok tulajdonságait 
meghatározza

• az alkotók saját tulajdonságai 
állandó, azonosító jellemz� k

• az alkotórészek aránya • az alkotórészek aránya 
állapotjellemz� k

• az alkotók kapcsolatrendszere 
talajszerkezet

• a talajt ér�  hatások 
talajtörténet



A talajalkotók tulajdonságaiA talajalkotók tulajdonságai



A szemcsék tulajdonságaiA szemcsék tulajdonságai



A szemcsék tulajdonságai

• méret
• alak
• anyagi összetétel• anyagi összetétel
• s� r� ség
• fajlagos felület



A szemcsék mérete

• névleges átmér �
“nagy” szemcséknél

a szita lyukb� sége, melyen még átesett
“kis” szemcséknél

folyadékban azonos sebességgel üleped�  folyadékban azonos sebességgel üleped�  
(azonos anyagú) gömb átmér� je 

• frakciók
nagyon durva    kavics    homok     iszap     agyag

d [mm] 63         2 0,063     0,002
• szemeloszlás

szemcsék, ill. frakciók súlyaránya



A szemcseméretek beosztása

Szemcsecsoport Szemcsefrakció Jelölés
Szemcseméret

(mm)

Nagyon durva

K� tömb LBo > 630

Görgeteg Bo > 200–630

Macskak� Co > 63–200

Kavicsok Gr > 2,0–63

Durva kavics CGr > 20–63

Közepes kavics MGr > 6,3–20

Apró kavics FGr > 2,0–6,3
Durva

Apró kavics FGr > 2,0–6,3

Homokok Sa > 0,063–2,0

Durva homok CSa > 0,63–2,0

Közepes homok MSa > 0,2–0,63

Finom homok FSa > 0,063–0,2

Finom

Iszapok Si > 0,002–0,063

Durva iszap CSi > 0,02–0,063

Közepes iszap MSi > 0,0063–0,02

Finom iszap FSi > 0,002–0,0063

Agyag CI £ 0,002



A szemcseösszetétel jellemzése
• szemeloszlási görbe

valamely d átmér� nél kisebb szemcsék súlyszázaléka

legtöbb információt adó ábrázolás 

• háromszögdiagramos ábrázolás
három frakcióra bontás 

külföldön elterjedtkülföldön elterjedt

• számszer�  paraméterek

százalékos összetétel   Gr, Sa, Si, Cl %

mértékadó átmér� dm

egyenl� tlenségi mutató Cu=d60/d10

görbületi mutatató Cc=(d30)2/(d60.d10)
hatékony átmér�  dh
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A szemeloszlási görbe alakja

A szemeloszlási görbe 
alakjának megnevezése

CU CC

Lapos > 15 1 – 3

Elnyúló 6 – 15 < 1

Meredek < 6 < 1

Lépcs� s rendszerint nagy
akármennyi 

(rendszerint < 0,5)



C 
B 

0 

Sa  % 

100 

Gr  % 

A szemeloszlás 
háromszög-
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Szemcse-
alak

Legömbölyödött

Kissé legömbölyödött

Kissé szögletes

Szögletes

Nagyon szögletes

Szögletesség/
legömbölyödöttség

A szemcsealakA megnevezés alapja

Legömbölyödött

Kissé legömbölyödött

Kissé szögletes

Szögletes

Nagyon szögletes

Szögletesség/
legömbölyödöttség

A szemcsealakA megnevezés alapja

Sima

Érdes
Felület

Hosszúkás

Lapos

Zömök

Alak

Jól legömbölyödött

Legömbölyödött

Sima

Érdes
Felület

Hosszúkás

Lapos

Zömök

Alak

Jól legömbölyödött

Legömbölyödött



Anyagi összetétel
ásványfajták
• kavics k� zettörmelék, kvarc
• homok kvarc
• agyag agyagásványok

jelent � ségejelent � sége
• kavics, homok

mechanikai szemcsekapcsolat,

a víz szerepe a kapcsolatban  jelentéktelen

• agyagok

elektrosztatikus szemcsekapcsolat

er� s kapcsolódás a vízhez is 



Szemcses� r� ség

• jele, mértékegysége

r s g/cm3

• mérése• mérése

piknométeres módszer - ritkán

• felvehet�  értéke    

2,65        2,70             2,75 
kavics, homok iszap agyag



Fajlagos felület

• definíciója
egységnyi súly szemcse felülete

• széls � séges értékei
kavics 1 cm2/gkavics 1 cm /g
agyag 1millió cm2/g

• jelent � sége
a felületi er� k szerepe n�

• jellemz � je
hatékony szemcseátmér�
dh»d10



Egyéb alkotók tulajdonságaiEgyéb alkotók tulajdonságai



A mésztartalom megállapítása
sósav cseppentésével

vizsgálat

• 3:1 vagy 10%-os hígítású sósav (HCl) cseppentése 

• pezsgés értékelése

értékelés

• mészmentes (O), 

ha a HCl-lel érintkezve egyáltalán nincs pezsgés

• meszes (+), • meszes (+), 

ha a HCl jól érzékelhet� , de rövid idej�  pezsgést okoz

• nagyon meszes (++), 

ha a HCl er� s és hosszantartó pezsgést vált ki

megjegyzések

• nedves agyagok pezsgése rendszerint némi késéssel kezd� dik

• nagy száraz szilárdság a mész cementáló hatásának eredménye lehet

• pontosabb vizsgálat Scheibler-készülékkel a sósav hatására eltávozó széndioxid 
mérésével



A szervesség meghatározása

Közelít �  vizsgálat izzítási veszteség meghatározásával

• talajminta kiszárítása 60 °C-on – tömegmérés m60

• talajminta izzítása 600 °C-on – tömegmérés m600

• izzítási veszteség számítása 

Io = (m60 – m600) / m60 

• meszes talaj esetén el� zetes vegyi kezelés szükséges• meszes talaj esetén el� zetes vegyi kezelés szükséges

Pontos vizsgálat oxidimetriás eljárással (MSZ 14043 -9)

• talajoldat kezelése különböz�  vegyületekkel

• titrálás Mohr-sóoldattal

• tömegmérésekl 

• viszonyítás tiszta oldatokhoz



Szervesség jellemzése

Talaj
A szervesanyag-tartalom
(££££ 2 mm) száraz tömeg 

százalékában

Kissé szerves 2 – 6Kissé szerves 2 – 6

Közepesen szerves 6 – 20

Nagyon szerves > 20



A talajalkotók arányai



A talajok szerkezete



Talajszerkezet

• Szemcsekapcsolatok
• Szemcse-víz kapcsolat• Szemcse-víz kapcsolat
• Szemcsék elrendez� dése
• Hézagrendszerek
• Er� hatások



Szemcsekapcsolatok

 
 

szegletvíz 

közvetlen 
érintkezés

szegletvíz 

 

 
   diszpergált              koagulált  

                    kapcsolat 
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Szemcse -víz kapcsolat

Szemcsés talajok

• vékony hidrátburok
• szegletvíz

Agyagok

• vastag hidrátburok
• változó vízmegkötés• szegletvíz

• kapilláris hatások
• kapilláris kohézió

jelentéktelen szerep

• változó vízmegkötés
• elektromos felületi er� k
• változó konzisztencia

meghatározó szerep



A kötött talajok konzisztenciája

• a konzisztencia definíciója
az anyagi összetartás mértéke

• a konzisztencia változása a víztartalom növekedésével• a konzisztencia változása a víztartalom növekedésével
merev    � képlékeny    � folyós

• Konzisztencia-határok
a változás felmérése
sodrási és folyási határ



konzisztencia- vagy Atterberg-határok

konzisztenciahatár sodrási folyási 

jele wP wL jele wP wL 

célja a kemény és a képlékeny 
állapot elválasztása 

a folyós és a képlékeny 
állapot elválasztása 

gyakorlati tartalma jól megmunkálható 10 % lejt� n lefolyik 

meghatározása sodrási vizsgálattal Casagrande vagy kúpos 
vizsgálattal 

 



A folyási határ meghatározása
a Casagrande-készülékkel
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KÚPOS PENETROMÉTER

a folyási határ  megállapítására
a Casagrande-készülék helyett 

MSZE EN ISO/TS
17893-12

Geotechnikai vizsgálatok.
Talajok laboratóriumi vizsgálata

12. rész. 
Az Atterberg határok meghatározása



kúpbehatolási követelmények 80g/30° 60g/60° 

kezdeti behatolás kb. 15 mm kb. 7 mm 

a behatolások tartománya 15 – 25 mm 7 – 15 mm 

max. eltérés a két egymást követ�                           
vizsgálat behatolása között 0,5 mm 0,4 mm 

a wL-hez tartozó behatolás 20 mm 10 mm 
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casagrande penetrométer casagrande penetrométer

170 41,8 40,1 18,8 23,0 21,3

420 52,0 51,7 21,6 30,4 30,1

626 43,1 50,6 23,3 19,8 27,3

655 47,3 51,9 22,8 24,5 29,1

792 36,2 32,8 17,2 19,0 15,6

folyási határ  wL % sodrási határ  
wP %

minta 
jele

plasztikus index  Ip %

1. 2. 3. 4.

147 47,6 47,0 47,6 47,4 47,4 0,28 0,6

170 40,1 39,5 40,8 40,1 40,1 0,53 1,3

626 51,1 50,3 50,3 50,6 0,46 0,9

655 54,0 50,7 51,1 51,9 1,80 3,5

791 34,3 34,3 33,8 34,1 0,29 0,8

980 37,2 39,0 37,4 37,8 37,9 0,81 2,1

1000 30,1 29,1 29,1 28,6 29,2 0,63 2,2

mérés sorszáma relatív 
szórás 

%

minta 
jele

wL % folyási határ penetrométerrel mérve

átlag szórás
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finom szemcséj �  talajok

plasztikus index 

• a képlékeny tartomány hossza 

• a vízfelvev�  képesség mér� száma

• egy talaj állandó tulajdonsága

• jellemz�  értékek• jellemz�  értékek

– IP < 15 % vízérzékeny talaj

– IP > 25 % nagy vízfelvev�  képesség� , 

duzzadásra-zsugorodásra is hajlamos talaj

PLP wwI -=



finom szemcséj �  talajok

konzisztenciaindex

• az aktuális talajállapot jellemz� je
• szilárdsági index
• jellemz�  értékek• jellemz�  értékek

– IC = 0 folyós állapot (természetes módon nem áll el�  csak átgyúrással)
– IC � 1,0 a természetes fekvés�  agyagok e körül vannak
– IC > 1,5 jó teherbírás

PL
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Talajszerkezet

 

    
vázszerkezet sejtszerkezet diszpergált szerk. pehelyszerkezet 



Vegyes összetétel�  talajok

durva szemcsék 
vázszerkezete kitöltve 

finom szemcsékkel

finom szemcsék
mátrixában úszó   
durva szemcsék



durva szemcséj �  talajok

tömörségi index

• az aktuális talajállapot jellemz� je
• mechanikai index
• emax és emin laboratóriumban megállapítható
• e nehezen állapítható meg, mert nehéz mintát venni• e nehezen állapítható meg, mert nehéz mintát venni
• ID becslése fúrásból és közvetett mérésekb� l
• jellemz�  értékek

– ID = 0 laza állapot (lehulló por)
– ID = 1,0 tömör állapot (vibrációs tömörítés)

minmax

max
D ee

ee
I

-

-
=



A talajszerkezet következményei

homokok-kavicsok

vázszerkezet

agyagok 

sejt-, diszpergált-, pehely-
szerkezet

• csekély összenyomhatóság
• vibrációs tömöríthet� ség
• súrlódási ellenállás
• nagy vízátereszt� képesség

szerkezet

• jelent� s összenyomhatóság 
• gyúró tömöríthet� ség
• kohéziós ellenállás
• kicsi vízátereszt� képesség



A talajtörténet



Talajtörténet

Keletkezés
– tengeri üledékek
– folyóvízi üledékek
– szélhordta üledékek

Keletkezés utáni hatások
– feszültségváltozások

• konszolidáció
• tehermentesülés

Jelent � sége: 
a talajok emlékeznek az � ket ért hatásokra 

– szélhordta üledékek
– reziduális talajok

• tehermentesülés
• vízszintingadozások

– vízmozgások
• kiszáradás-elnedvesedés 
• fagyás-olvadás
• cementálódás

– talajmozgások
• földrengés 
• gravitációs mozgások



Keletkezés utáni hatások
• konszolidáció 

rétegterhelések, jégkorszaki terhek, korábbi építmények terhei miatt
tömörödés, víztartalom-csökkenés, mechanikai jellemz� k javulása

• tehermentesülés
lepusztulás szél, víz hatására vagy mesterséges földkiemelés miatt  
el� terhelt állapot (relatíve jobb mechanikai jellemz� k) kialakulása

• talajvízszint-ingadozások
felhajtóer�  változása miatt változik az alsó rétegekre ható terhelés
el� terhelt állapot kialakulása 

• kiszáradás-elnedvesedés agyagokban
vízmozgás, párolgás miatt duzzadás és zsugorodás vízmozgás, párolgás miatt duzzadás és zsugorodás 
a talajszerkezet és a mechanikai tulajdonságok változása 

• fagyás-olvadás iszapokban
vízmozgás, jegesedés miatt lazulás és elnedvesedés 
a talajszerkezet és a mechanikai tulajdonságok változása

• cementálódás
köt� anyagok, ionok vándorlása, kötések kialakulása
jobb mechanikai jellemz� k

• földrengés
tömörödés vagy fellazulás, tagoltság kialakulása

• gravitációs mozgások
talajkeveredés, gyenge felületek kialakulása



A talajosztályozás 
rendje, szabványairendje, szabványai



Az azonosítás és osztályozás tartalma
az új MSZ EN szerint

Másodlagos jellemz�

• állapot 

Alapvet�  jellemz� k

• szemcseméret, frakciók • állapot 
• egyéb alkotórész
• szemalak 
• szemcseérdesség 
• szag, szín 
• helyi elnevezés

• plaszticitás
• szervesség
• tagoltság
• rétegzett, keveredett jelleg
• geológiai eredet 



MSZ EN ISO 14688-1

Geotechnikai vizsgálatok

Talajok azonosítása és osztályozása

1. rész:   Azonosítás és leírás

MSZ EN ISO 14688-2

Geotechnikai vizsgálatokGeotechnikai vizsgálatok

Talajok azonosítása és osztályozása

2. rész: Osztályozási alapelvek

MSZ 14043-2 

Talajmechanikai vizsgálatok

Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból



Közelít�  talajazonosítás és leírás

• szemcsék
• plaszticitás 

MSZ EN ISO 14688-1

vizuális és manuális vizsgálatok alapján

• szervesség



Pontos 
talajazonosítás és osztályozás

• szemeloszlás
• plaszticitás 
• szervesség

laboratóriumi vizsgálata alapján

MSZ EN ISO 14688-2
MSZ 14043-2



AZ MSZ EN által                                 
osztályozáshoz ajánlott talajparaméterek

• egyenl� tlenségi mutató CU
• görbületi mutató CC
• víztartalom w
• folyási határ wL
• sodrási határ w• sodrási határ wP

• plasztikus index IP
• konzisztencia index IC

• folyási index IL
• hézagtényez�  e
• tömörségi index ID
• drénezetlen nyírószilárdság cu

• kompressziós index Cc



A talajok azonosítása, leírása 
közelít�  osztályozása,közelít�  osztályozása,

felismerése



A talajok felismerésének módszerei
MSZ EN ISO 14688-1

• Szemcsés talajok 
a szemcseméret megítélése szemrevételezéssel

• Nedves kötött talajok
késsel vágott felület 

(iszap matt, agyag fényes)
rázogatás, nyomogatás rázogatás, nyomogatás 

(az iszap gyorsan az agyag lassan adja le és veszi fel a vizet)

• Száraz kötött talajok
szétesés vizsgálata rög vízbemártásával 

(iszap gyors, agyag lassú)

• Kötött talaj konzisztenciája
sodrással 

(morzsalékos kemény, vékony szál puha) 



Összetétel, alapvet�  viselkedés  
megállapítása, jellemzése 

MSZ EN ISO 14688-1

• f� frakció   – mellékfrakció 
– nagyon durva és durva szemcséj�  talajok

a tömegarány a meghatározó

– finom és vegyes összetétel�  talajok esetén

a finom szemcsék plasztikus viselkedése meghatározóa finom szemcsék plasztikus viselkedése meghatározó

• megnevezési példák
homokos kavics (saGr) durva homokos apró kavics (csaFGr)
közepes homokos iszap (msaSi) aprókavicsos durva homok (fgrCSa)
iszapos finom homok (siFSa) aprókavicsos, durva homokos iszap (fgrcsaSi)
közepes homokos agyag (msaCl) kissé kavicsos agyag (grCl) 
kavics/homok (Gr/Sa) finom/közepes homok (FSa/MSa) 
közbetelepült homokot tartalmazó kavicsos agyag (grClsa)



Rétegzett talajösszlet és talajkeverék 
MSZ EN ISO 14688-1

• jellemzés
– különböz�  vastagságú és kiterjedés�  rétegek sorozata

(vékony rétegcsíkok, s� r�  változás)
– az eredeti rétegz� dés összekeverve, áthalmozva

(gyökerek, járatok, fagyhatások, erózió által))

• értelmezés, kezelés
– gyakorlati megfontolásokból ésszer� en összevontan

• leírás
– az egyes rétegek tulajdonságainak leírása 
– az igen vékony rétegekre is figyelmet fordítva



Folytonossági hiány
(diszkontinuitások, gyenge felület, 
tagoltság, tagoltsági felület, -rés)

MSZ EN ISO 14688-1

helyzetük
– különböz�  talajfajtákat szétválasztó felületek, 
– egy talajon belüli gyenge felületek

eredetükeredetük
– keletkezési” folytonossági hiányok

lerakódásának vagy képz� dés körülményeib� l 
réteghatárok, (párhuzamos, keresztrétegz� dés, kiékel� dés)

– mechanikai” folytonossági hiányok, 
zsugorodásból, a jégnyomás megsz� ntéb� l, földmozgásokból 
réteglapok, elválások, repedések, vet� k és nyírási felületek

távolságuk
– tagoltságköz megadása (méret, leírás)
– rétegvastagság



Geológiai eredet
MSZ EN ISO 14688-1

• megadás
– közvetett információkból 
– el� zetes ismeret alapján  
– utalás rendszerint zárójelben– utalás rendszerint zárójelben
– megadanadó, hacsak lehet

• hasznossága
– bizonyos tulajdonságok jelzése
– ásványi összetétel ismerete



Szervesség
MSZ EN ISO 14688

• szerves szennyez� dés
– kis mennyiség 
– szétszórt megjelenés 
– jellegzetes szag és szín intenzitása– jellegzetes szag és szín intenzitása

Jellemzés 
A szervesanyag-tartalom  

(££££ 2 mm) 
tömegszázalékban 

Kissé szerves 2 – 6 

Közepesen szerves 6 – 20 

Nagyon szerves > 20 



Szervesség min� sítése 
a régi MSZ szerint

Szemcsés talajok

3 % 
szervesanyag-tartalom 

felett

Kötött talajok

5 % 
szervesanyag-tartalom 

felett



Szervesség
MSZ EN ISO 14688

Megnevezés Jellemzés 

Rostos t� zeg Rostos szerkezet, könnyen felismerhet�  növényi szerkezet, 
csekély szilárdság 

• Szerves talaj
– dominálnak a szerves anyagok, szilárd összetev�  aránya csekély
– fekete szín és jól látszó növényi maradványok 

Rostos 
megjelenés�  
t� zeg 

Felismerhet�  növényi szerkezet; de annak már nincs 
szilárdsága 

Amorf t� zeg Növényi szerkezet nem látható, pépszer�  konzisztencia 

Mocsári üledék 
(gyttja) 

Lebomlott növényi és állati maradványok; lehetnek 
szervetlen összetev� i is 

Humusz Növényi maradványok, él�  szervezetek és váladékaik 
szervetlen összetev� kkel vegyesen; ez alkotja a term� talajt. 



A talajok pontos osztályozásaA talajok pontos osztályozása



Nagyon durva és durva 
szemcséj�  talajok 

Finom szemcséj�  talajok 
Kötött talajok

Talajtípusok

szemcséj�  talajok 
Szemcsés talajok

Szárazon ömleszthet� k
Nem plasztikusak

Kötött talajok

Szárazon szilárdak
Plasztikusan viselkednek



Az osztályozás alapja 
MSZ 14043-2:2006

• szemeloszlás alapján, ha

S0,06 < 40 %  és  IP < 10 %

• plasztikus index alapján, ha  

S0,06 > 40 %   és  IP > 10 %

• szemeloszlás és plasztikus index együttes értékelésével, ha 

S0,06 és IP ellentmondó



Durva szemcéj�
(szemcsés) 

talajok 
megnevezése

az MSZ 14688-2:2006 és 
az MSZ 14043-2:2006az MSZ 14043-2:2006

szerint



Szemcsés talajok megnevezése  
a régi MSZ 14043-2 szerint

• Név
annak a frakciónak a neve,
amelyb� l a legtöbbvanbenneamelyb� l a legtöbbvanbenne

• Jelz�
kavics, homok és homokliszt

20% felett
iszap és agyag

10% felett



Szemeloszlás jellemzése
MSZ EN ISO 14688-2

A szemeloszlási görbe 
alakja 

CU CC 
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Lapos > 15 1 – 3 

Elnyúló 6 – 15 < 1 

Meredek < 6 < 1 

Lépcs� s rendszerint nagy akármennyi  
(rendszerint < 0,5) 



Finom szemcséj�  (kötött) talajok megnevezése

az MSZ 14688-2:2005 és az MSZ 14043-2:2006 szerint

Plaszticitási index 
Ip 

Csoportnév az  
MSZ EN ISO 14688-2 

szerint  
Megnevezés 

10%-nál kisebb nem plasztikus (szemeloszlás alapján) 

10 és 15% között kissé plasztikus iszap 

15 és 20% között sovány agyag 

20 és 30% között 
közepesen plasztikus 

közepes agyag 

30%-nál nagyobb nagyon plasztikus kövér agyag 



A kötött talajok osztályozása                                       
a régi MSZ 15004 szerint 

IP  % gy � jt � név  név 

0......5 gyengén homokliszt 

5.....10 kötött iszapos homokliszt 

10....15 közepesen iszap 

15....20 kötött sovány agyag 

20....30 er� sen  közepes agyag 

30........ kötött kövér agyag 

Plasztikus index   I p=wL-wP



Szemcsés talajok tömörsége

Megnevezés
Tömörségi index

ID  %

Nagyon laza 0 – 15

Laza 15 – 35

Közepesen tömör 35 – 65

Tömör 65 – 85

Nagyon tömör 85 – 100



Szemcsés talajok tömörségének min� sítése 
a régi MSZ szerint

max
re

ee
T

-
=

minmax
re ee

T
-

=

0  < Tre < 1/3 laza
1/3 < Tre < 2/3 közepesen tömör
2/3 < Tre <  1 tömör



Finom szemcséj�  talajok állapota

Az iszapok és agyagok 
konzisztenciája

Konzisztencia index

IC

Nagyon puha < 0,25

Puha 0,25 – 0,50

Gyurható 0,50 – 0,75

Merev 0,75 – 1,00

Kemény > 1,00



Kötött talajok konzisztenciájának min� sítése 
a régi MSZ szerint

IC <   0 folyós

PL

L
C ww

ww
I

-
-

=

IC <   0 folyós

0   < IC < 0,25 nagyon puha

0,25 < IC < 0,50 puha

0,50 < IC < 0,75 könnyen sodorható

0,75 < IC < 1,00 sodorható

1,00 < IC < 1,50 kemény

1,50 < IC nagyon kemény



Osztályozási példák

• sárgásbarna, legömbölyödött szemcséj� , dunai
tömör homokos kavics

• kékesszürke, kissé szerves, pannon 
kemény közepes agyag

• szürke, finom homokerekkel átsz� tt, barna, pleisztocén 
puha közepes agyag


